
　
早回し

①スイッチONで操作
電動

　 本締め

②手動で操作
手動

緩めも可
能
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スイッチの引き具合で無段階の出力調整

両回転切替可能

滑りにくいソフトグリップ

差込角9.5ｍｍ［3/8″］

9.5 
mm

差込角

3/8

14.4VLi-ion 2.0Ahリチウムイオンバッテリ

エアーホースや電源コードを気にせず作業できるコードレスラチェットレンチ。
スタンダードとロングの２機種ラインアップ。
ブラシレスDCモータを採用。
スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。滑りにくいソフトグリップにより、
安定した作業をサポート。　　　　　　　

取扱説明書 1
1リチウムイオンバッテリ（2.0Ah）

充電器 1
充電器用電源コード 1

付属品

● 使用温度：－18～ 50℃
● 充電温度：0 ～ 40℃
● 保管温度：50℃以下

※本体質量にバッテリを含む。

製品番号
差込角
dr.
(mm)

無負荷
回転数

(min -1 )]mpr[ 
最大トルク
(N･m)

充電
時間
(min)

充電器
電圧
(V)

充電可能
回数

梱包
入数
(通常 )

本体
質量
(kg)

メーカー希望
小売価格

CR3120

BTR002

CR3120L

9.5 450 電動時：61
手動時：62 60 1.1

1.3

100 ～
240 約300回 1 ￥80,000

9.5 450 電動時：61
手動時：62 60 100 ～

240 約300回 1 ￥85,000

コードレスラチェットレンチ
コードレスロングラチェットレンチ

コードレスラチェットレンチ/コードレスロングラチェットレンチ 
CORDLESS RATCHET WRENCH/CORDLESS LONG RATCHET WRENCH

■寸法図

CR3120

CR3120L

製品名 製品番号
メーカー希望
小売価格

専用バッテリ（1個）
専用充電器

ボルト・ナットの早回し作業に

特長

バッテリ残量表示付

無段階出力調整可能

高輝度LED搭載

￥28,320
￥21,420CGR002


